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elastyczny, jednozytowy, bezhalogenowy, zgodny z EN 50618, metrowany
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DANE TECHNICZNE

Przewod jednozytowy do instalacji fotowoltaicznych
wykonany wg EN 50618
Zakres temperatury pracy stacjonarnie od -40°C do +90°C")
Maksymalna dopuszczalna

temperatura pracy na zyle 3F | 20FC
Maksymalna temperatura
zyty podczas zwarcia +250°C przez 5 sekund

Napiecie pracy Uog/U 1000/1000 V AC
Uog/U 1500/1500 V DC
Maksymalne napiecie
wzgledem ziemi

Napiecie testu

Minimalny promien giecia

Un 1800V DC

6,5 kV AC

przy utozeniu na state
5x & przewodu:

Klasa CPR wg EN 50575
Certyfikat TUV Rheinland

Dca-s2,d2,al
nrR60115689

Zywotnosé przewodu

1) Praca ciggta przy +90°C na zyle i temperaturze otoczenia
do +60°C zapewnia co najmniej 25-letnig zywotnos¢, natomiast
przy +120°C na zyle i maksymalnej temperaturze otoczenia
wynoszacej +90°C zywotnosc skraca sie do 20000 h, czyli okoto
2 lat i 3 miesiecy.

2) Bezposrednie utozenie w ziemi wptywa na skrocenie zywotnosci
przewodu

EBUDOWA

+ Zyta miedziana ocynowana, wielodrutowa gietka kl. 5 wg DIN
VDE0295/IEC 60228

* |zolacja zyty ze specjalnego usieciowanego tworzywa
bezhalogenowego

« Kolor izolagji: czarny

*» Powtoka ze specjalnego usieciowanego tworzywa bezhalogenowego

* Kolor powtoki: czarny, niebieski, czerwony

* Przewdd metrowany

HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2z2-K TUV R60115689 C€
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K TUV R60115689 C€
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K TUV R60115689 C€

mWEASCIWOSCI

* Spetnia wymagania Il klasy ochronnosci w ochronie
przeciwporazeniowej

» Odporny na UV i warunki atmosferyczne, w tym odpornosc na ozon

« Stosowany do instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

+ Mozliwos¢ bezposredniego zakopania w ziemi?), lecz zalecane jest
uktadanie w rurach ostonowych

» Odporny na wode: AD8 — ochrona przed zatopieniem

+ Zywotnos¢ przewodu min. 25 lat

mBADANIA

* Ptomienioodpornos¢ wigzki przewoddw z uwzglednieniem
wydzielonego ciepta oraz wytworzonego dymu wg
DIN VDE 0482-399/DIN EN 50399

» Odpornosc¢ na pionowe rozprzestrzenianie ptomienia na
pojedynczym przewodzie wg DIN VDE 0482-332-1-2/
DIN EN 60332-1-2/IEC60332-1-2

* Bezhalogenowos$¢ wg VDE 0285-525-1/ DIN EN 50525-1 oraz
DIN EN 50267-2/IEC60754

* Wydzielanie dymu podczas spalania wg DINVDE 0482-1034-1+2/
DIN EN 61034-1 +2/IEC 61034-1+2

+ Odporno$¢ na ozon wg DIN VDE 0473-811-403/
DIN EN 6081 1-403: test metodg A
oraz DIN VDE 0473-396/DIN EN 50396: test metoda B

» Odpornos¢ na UV wg wymagan
DIN VDE 0283-618/DIN EN 50618: zatgcznik E

» Odpornosc¢ na kwas szczawiowy oraz wodorotlenek sodu o stezeniu
normalnym wg wymagan DIN VDE 0283-618/
DIN EN 50618: zatgcznik B

* Odporno$¢ na obecnoé¢ wody wg wymagan DIN VDE 0283-618/
DIN EN 50618: zatagcznik A

» Odpornosc¢ na wysoka wilgotnos¢ przy +90°C wg wymagan
DINVDE 0283-618/DIN EN 50618

« Zywotno$¢ przewodu wg wymagan
DIN VDE 0283-618/ DIN EN 50618

.:o;. QNERGY  Dystrybucja: QNERGY Poland

Nr llos¢é zyt Kolor Srednica Waga Waga Nr
kat. x przekroj powtoki zewn. ok. Cu ok AWG
mm? mm kg/km kg/km
713529 1x2,5 czarny 5,0 24,0 41,0 14
713544 1x2,5 niebieski 5,0 24,0 41,0 14
713543 1x2,5 czerwony 5,0 24,0 41,0 14
713530 1x4 czarny 5.4 38,4 55,0 12
713546 1x4 niebieski 5,4 38,4 55,0 12
713545 1x4 czerwony 5,4 38,4 55,0 12
713531 1x6 czarny 6,2 57,6 82,0 10
713570 1x6 niebieski 6,2 57,6 82,0 10

tel: 58 380 05 38

mZASTOSOWANIE

Przew6d SOLRAFLEX®-X H1Z2Z2-K stosowany jest w systemach
fotowoltaicznych.

Nr llos¢ zyt Kolor Srednica Waga Waga Nr
kat. x przekroj powtoki zewn. ok. Cu ok AWG
mm? mm kg/km kg/km
713569 1x6 czerwony 6,2 57.6 82,0 10
713532 1x10 czarny 7,4 96,0 123,0 8
713572 1x 10 niebieski 7,4 96,0 123,0 8
713571 1x10 czerwony 7,4 96,0 123,0 8
18048597 1x 16 czarny 8,6 153,6 194,8 6
18048598 1x 16 czerwony 8,6 153,6 194,8 6

e: biuro@gnergy.pl www.gnergy.pl




